
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE: SCUDOTENE PLUS P - 3 mm

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2.Identificazione del prodotto:

3.Destinazione d'uso previste:

Norma armonizzata UNI EN Destinazioni d'uso

Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione di coperture

- Monostrato a vista

- Multistrato a vista / Strato a finire

- Multistrato a vista / Strato intermedio

- Sotto protezione pesante (monostrato, multistrato)

- Strato antiradice

Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione destinate

ad impedire la risalita di umidità del suolo

Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione, sottostrato

di coperture discontinue

Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione, strati

per il controllo di vapore

Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione, di impalcati

di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico

13707:2013

13969:2007

13859-1:2010

13970:2007

14695:2010

X

X

4. Fabbricante:  TECHNONICOL ITALIA SRL -Via Galoppat, 134–Pasiano di Pordenone (PN)–Tel 0434-614611

e-mail info@technonicol.it

5. Mandatario : n.a

6. Sistema o sistemi di valutazione  e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

Norma armonizzata UNI EN Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da

costruzione (AVCP)

13707:13 - 13969:07 - 14695:10 AVCP 2 +

13859-1:10 - 13970:07 AVCP 3

7. In accordo con i sistemi AVCP sopra indicati, Istituti / laboratori notificati hanno effettuato l’ispezione iniziale,

la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produ-

zione, ovvero le prove iniziali di tipo previste, al termine delle quali hanno rilasciato il certificato di conformità

del sistema di controllo fabbrica (Factory production controll), ovvero i rapporti di prova di seguito descritto:

Norma armonizzata UNI EN Istituto/Laboratorio notificato Codice di notifica
Certificato di conformità /

Rapporto di prova

13707 - 13969 - 14695 SGS ITALIA S.p.A. 1381 1381-CPR-392

13859-1 IGMAT 1373 89/106/EGS

13970 TUM 1211 TA51257/06e

8. valutazione tecnica europea:  N.A.
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